
   • Cafetera Automática Integrable Multi-Cápsulas Conexión Eléctrica - Datos Técnicos

   • Frente en cristal con marco de acero inoxidable Tensión (V.) 230

   • Panel de mandos electrónico con pantalla TFT 4'' Frecuencia (Hz.) 50-60

   • Capacidad: 1 Tasa Potencia de iluminación W.  (LED) 1 X 1,0 W.

   • Altura ajustable de la tasa Potencia Máxima W.

   • Emulsionador retráctil. (Vapor / Agua caliente) Presión Bomba (Bar) 19

   • Tanque de agua de 1 Lt. Cable de alimentación 110 cm.

   • Depósito de capsulas usadas Enchufe Europeo

   • Función descalcificación
   • Regulación de cantidad de café: Panel de Control

Extra Largo / Largo / Medio / Corto Touch Control -

   • Luz Led (1 x 1,0 W.) Electrónico ●

   • Bandeja para guardar las cápsulas Mecánico (Switch) -

   • 2 Compartimientos laterales para tasas Mandos retroiluminados ●

   • Bandeja recoge líquidos
   • Producto Fabricado en Europa Materiales

Frente de Cristal + Marco Inox   ●

   • Modelo incluye 5 adaptadores para cápsulas + Mandos fijos mecánico (selectores)   ●

Adaptador para café molido Rieles de instalación -

   • Modelos cápsulas opcionales: Nespresso / Lavazza /

Caffitaly / Espresso Point / Kimbo
Display Pantalla

Función Seleccionada   ●

Tanque de agua lleno   ●

Descalcificación   ●

Certificación (Chile) TBA

Código de producto

Código EAN

País de fabricación Portugal

Packing

Peso Bruto (Kg.)

Medidas de embalaje (Al x An x Fo) Cm.

40589513

2.100

8421152145616

51,5 x 64,0 x 44,0

20,6
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Detalle compatimientos:
- Para tasas
- Capsulas & provisiones

Emulsionador:
- Para vapor 
- Agua caliente


